
 RECOMENDA•€ES T•CNICAS
·  Umidade da base, sujeira nas juntas, desigualdade na secagem 

e presen!a de esmalte nas bordas das cer"micas, prejudicam o 
acabamento e provocam varia!#o da tonalidade e resist$ncia do 
produto %nal;

·  Este produto cont&m pigmentos que podem manchar as superf'cies. 
Em cer"micas porosas, com esmalte r(stico, ou pe!as de alta 
absor!#o, recomenda-se o uso de rejuntamento de cor semelhante 
) da pe!a, para evitar manchas. Em caso de cores contrastantes ) 
da pe!a, realizar teste pr&vio em uma pequena *rea para avaliar o 
resultado %nal. 

·  Em caso de d(vidas sobre a compatibilidade do produto e da pe!a 
cer"mica, realizar teste pr&vio ou consultar o fabricante da mesma, 
pois o produto pode riscar a sua superf'cie. 

·  Em caso de d(vidas, consultar nosso D.T.A.C. +Departamento T&cnico 
de Atendimento ao Cliente/.

 PREPARO DA BASE
·  Ap0s o assentamento das pe!as cer"micas, aguardar 72 horas para 

iniciar o rejuntamento.
·  O assentamento das pe!as cer"micas, s0 deve ocorrer ap0s um 

per'odo m'nimo de 14 dias de cura da base +contrapiso ou embo!o/, 
conforme orienta!3es das Normas: NBR 7255, NBR 167869, NBR 
16784, NBR 16788. 

·  N#o aplicar o rejuntamento sobre base e argamassa colante (midas, 
pois a *gua migra para a superf'cie, gerando perda de ader$ncia e 
manchas esbranqui!adas +e<oresc$ncia/.

·  Recomenda-se limpar as juntas com a argamassa colante ainda 
fresca para facilitar o rejuntamento.

·  A profundidade da junta pode dani%car o acabamento do produto. 
Recomenda-se realizar um teste pr&vio em uma pequena *rea para 
veri%car a qualidade do acabamento.

·  Limpar as juntas antes da aplica!#o para remover qualquer tipo de 
res'duo restante. 

·  Proteger com %ta adesiva superf'cies sens'veis ao atrito +pe!as de 
alum'nio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo/, pois 
podem ser manchadas e arranhadas durante a aplica!#o.

·  Molhar levemente a superf'cie do revestimento com *gua limpa antes 
de rejuntar, para facilitar a aplica!#o e deixar as pe!as cer"micas 
mais limpas. 

·  Em condi!3es extremas +altas temperaturas, baixa umidade relativa 
do ar e vento forte/ & necess*rio molhar as juntas com *gua, mas 
sem encharcar, para garantir a ader$ncia do rejuntamento.

 IMPORTANTE
·  Misturar todo o componente de p0 e l'quido, nunca fracionar a 

embalagem.
·  O produto dever* ser aplicado imediatamente ap0s o preparo +n#o 

deve ser armazenado para posterior uso/.
·  N#o adicionar *gua ou qualquer outro produto na mistura, al&m dos 

componentes p0 e l'quido constantes na embalagem.
·  Para qualquer outro tipo de acabamento +por exemplo, frisar/ 

respeitar o tempo de pega do produto para evitar esfarelamento ap0s 
o tempo de cura. 

· Procurar rejuntar toda a *rea de uma s0 vez para evitar secagem 
desigual do produto e afetar o acabamento.

·  Respeitar o tempo de acabamento do produto +conforme item 
= - instru!3es de aplica!#o/, pois ultrapassando este tempo, o 
rejuntamento poder* aderir demasiadamente na borda da pe!a, 
di%cultando assim a etapa de acabamento e limpeza de toda a 
superf'cie.

 INSTRU•€ES PARA APLICA•!O

72 h

PER!ODO DE ASSENTAMENTO

1 .  Aplicar o rejuntamento de acordo com o tempo indicado 
na embalagem da argamassa colante utilizada. Caso 
n#o conste esta informa!#o na embalagem, respeitar o 
prazo m'nimo de 72 horas ap0s o assentamento.

2 .  Limpar as juntas retirando qualquer tipo de sujeira 
+poeira, graxa, tinta e excesso de argamassa/.

RESINAL!QUI DA
CARGA

MIN ERAL

6 .  No pote original do produto, misturar manualmente 
todo o conte(do da carga mineral mais o conte(do da 
resina l'quida at& formar uma massa pastosa, %rme e 
sem grumos.  

RESINAL!QU IDA
CARGA

MINERAL

4 .  Misturar o produto ao abrigo de sol, vento e chuva, 
pois a varia!#o clim*tica in<uencia no tempo de pote 
da massa. 

8 .  Molhar levemente a superf'cie da cer"mica para 
facilitar a aplica!#o.

9 .  Aplicar o rejuntamento com aux'lio de uma 
desempenadeira de borracha ou esp*tula pl*stica 
em movimentos cont'nuos de vai-e-vem no sentido 
diagonal +aprox. 48ë/ da pe!a cer"mica, pressionando 
a massa nas juntas at& que %quem no n'vel da borda 
da pe!a.

7 .  Entre 18 a 65 minutos, com o aux'lio de esponja 
umedecida em *gua, limpar delicadamente a superf'cie 
com movimentos circulares. Repetir a opera!#o at& que 
as juntas %quem lisas e no mesmo n'vel das bordas 
da cer"mica +trocar a *gua durante essa opera!#o, 
mantendo a esponja sempre limpa/. Remover o m*ximo 
poss'vel do excesso do rejuntamento para evitar 
ader$ncia do produto nas pe!as cer"micas.

8 h
= .  Ap0s = horas> da aplica!#o, limpar as pe!as 

cer"micas com pano levemente (mido em 
solu!#o de *gua e detergente neutro, para 
remover o excesso de produto sobre as pe!as.  
 
*Este tempo pode variar de acordo com as condi•€es 
clim•ticas e de exposi•‚o do rejuntamento (•rea 
aplicada).

72 h

LIBERADO PARA TR"FEGO

? .  Liberar a *rea para tr*fego 72 horas ap0s a aplica!#o 
do produto.

 DESCRI•!O / INDICA•!O/ COMPOSI•!O

O Rejuntamento Acr'lico bi-componente & um produto a base de resinas 
acr'licas, minerais ativos, cargas especiais, pigmentos inorg"nicos, aditivos
especiais e biocida.  Sua aditiva!#o superior confere alto desempenho, textura
%na, acabamento ultraliso e resist$ncia ) forma!#o de bact&rias e  fungos.
@ ideal para rejuntar porcelanatos, cer"micas, m*rmores, granitos, pedras
naturais e pastilhas de porcelana em pisos e paredes de ambientes 
internos e externos com juntas de 1 a 8 mm. 

 LIMITA•€ES

N!O USAR:
·  Em Saunas;
·  Em piscinas;
·  Como argamassa de assentamento em pastilhas de vidro ou pastilhas de 

porcelana;
·  Como juntas de dilata!#o, movimenta!#o ou estrutural;
·  Em superf'cies expostas ) alta temperatura, bases, *cidos e solventes 

qu'micos;
·  Durante a aplica!#o, em base com temperatura menor que 

15 ëC e acima de 65 FC;
·  Em fachadas.

  ATEN•!O

Este produto pode causar irrita!#o nos olhos e mucosas.  Usar 0culos de 
prote!#o, luvas de borracha e m*scara facial para evitar inala!#o de poeira. Em 
caso de contato com os olhos, lavar com *gua em abund"ncia e procurar aux'lio 
m&dico. Em caso de ingest#o acidental, n#o provocar vGmitos e procurar aux'lio 
m&dico. Manter fora do alcance de crian!as e animais dom&sticos.

  CONSUMO

Esta tabela de consumo & referencial e desconsidera o 'ndice de perdas durante 
a aplica!#o do rejuntamento, pois o consumo pode variar de acordo com a 
t&cnica de aplica!#o.

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m2) 
Tamanho da 

cer"mica
(cm)

Espessura
(mm)

Largura das juntas (mm)

1 2 3 4 5

65 x 45 ? 5,5? 5,1= 5,2= 5,67 5,49
65 x 95 15 5,5? 5,1= 5,29 5,68 5,44
45 x 45 ? 5,5= 5,19 5,24 5,62 5,6?
48 x 48 ? 5,57 5,14 5,21 5,2= 5,68
95 x 95 15 5,59 5,12 5,1= 5,26 5,2?
95 x 125 16 5,59 5,11 5,17 5,26 5,2=

  ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, do sol e 
do calor, sobre estrados e em pilhas de no m*ximo 1,8 metros de altura. Se 
armazenado de acordo com as instru!3es acima, a validade do produto & de 12 
meses ap0s a data de fabrica!#o que consta na embalagem.

PESO L#QUIDO: 1 kg 

Cont$m: · Componente p0 785 g
· Resina l'quida 285 g 

desigualdade na secagem 
s cer"micas, prejudicamo o 
tonalidade e resist$ncia do o 

odemmancharas superf'cies..
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72 h

PER!ODO DE ASS ENTAMENTT TO

1 . Aplicarorejuntamentodeacordocomotempoindica
na embalagemda argamassacolanteutilizada. Cas
n#oconsteestainforma!#onaembalagem, respeitar
prazo m'nimo de 72 horas ap0s o assentamento.

acr•lico
rejuntamento especial


